
 
DECLARATION DE PERFORMANCE 

V.1.0 
Conforme à la réglementation pour les produits de la construction (EU)  

Nr. 305/2011  Ref.‐Nr.: 065_0001 
   

1.  Type de produit :    Connecteurs tridimensionnels 

2.  Identification :    Sherpa séries XS, S, M, L, XL, XXL et CS 

3.  Usage prévu :    Construction de bâtiments et de ponts 

4.  Adresse du fabricant :    Vinzenz Harrer GmbH; Badl 31; 8130 Frohnleiten; Austria 

5.  Mandataire :    néant 

6.  Système d’évaluation :    2 + 

7‐8.  Organisme d'évaluation technique :    Österreichisches Institut für Bautechnik 

  Base d’évaluation :    ETAG 015 / Septembre 2002 

  Evaluation :    ETA‐12/0067 (23.05.2013 – 22.05.2018) 

  Certificat de conformité :    1359 – CPD – 0552 

9.  Performances déclarées : 

  Principales caractéristiques    Performances  Paragraphes ETA 

  Résistance mécanique et stabilité    ETA‐12/0067  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

  Capacité de charge caractéristique    Annexe 5  2.1.1 

  Rigidité    Annexe 5  2.1.2 

  Ductilité en essai cyclique    Performance non déterminée  2.1.3 

  Résistance au feu    ETA‐12/0067  2.2.1 

  Réaction au feu    2.2.1, Euroclasse A1  2.2.1 

  Hygiène, santé, environnement    ETA‐12/0067  2.3.1 

 
Présence/dégagement de substances 
dangereuses 

  2.3.1  2.3.1 

  Sécurité d‘utilisation    Voir résistance mécanique et stabilité 

  Protection au bruit    Non applicable 

  Economie d’énergie et isolation thermique     Non applicable 

  Durabilité    2.4.1 Classe de services 1 & 2  2.4 

10. 
Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances du 
fabricant identifié au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

         

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

         

Vinzenz Harrer 
Gérant 

    Frohnleiten, 01.07.2013 

       

 


